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Absäuerungsmittel spezial 
 

 

Art.Nr. Gebindegrößen Verpackung Internat. Kürzel EAN 

1201 1 l 10 Stück AS1 4002849000094 

1205 5 l 1 Stück AS5 4002849000056 

12200 200 l 1 Stück AS200 4002849004375 

 

Zum Entfernen von starken Ausblühungen, extremen Bauverschmutzungen, Zement- und 

Kalkrückständen auf 

 Cotto-, Ton- und Ziegeltonplatten 

 Keramikbelägen, Granit 

 und anderen säurefesten Untergründen 

 
 

 

Anwendungsbereich: Im Innen und Außenbereich anwendbar. Zum Absäuern von starken 

Ausblühungserscheinungen, extremen Kalk- und Zementrückständen auf Cotto-, Ton- und 

Ziegeltonplatten sowie allen keramischen und säurefesten Untergründen (Feinsteinzeug, 

Klinker uvm.). Nicht geeignet für zementgebundene Platten sowie nicht säurefeste Natursteine, 

Beläge und Gegenstände. 

Lagerung und Transport: frostfrei lagern und transportieren. 

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 5-10 m², je nach Verschmutzung. 

Verarbeitungsanleitung: Die Fugen immer gut Vorwässern. Je nach Verschmutzung und 

Ausblühungen das Produkt im Verhältnis 1:2 verdünnt mit Wasser einsetzen. Bei starker 

Verschmutzung unverdünnt mit Flächenbürste oder Wischwiesel auftragen. Nach kurzer 

Einwirkzeit von ca. 3―5 Min. wird per Hand oder maschinell mit geeignetem Scheuerpad oder 

Bürste gescheuert. Die verbleibende Schmutzbrühe mit Schwammbrett, Wassersauger oder 

Gummischieber beseitigen. Anschließend gründlich mit klarem Wasser nachwaschen und den 

Belag trocknen lassen.  

Zusätzlicher Hinweis: Für unglasiertes Feinsteinzeug oder glasierte Keramikbeläge kann das 

Mischverhältnis bis zu 1:5 betragen. Säuern Sie wegen der schnelleren Trockenzeit kleinere 

Flächen von ca. 5�10 m² (maschinell) oder 1-2 m² (manuell) ab. Schützen Sie neben liegende 

Beläge und Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben. Verarbeitungstemperatur: 5°C - 

25°C. 

Inhaltsstoffe: <5% nichtionische Tenside. 
 
 

 

Patina-Fala
®
 garantiert höchste Qualität. Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine 

Haftung übernommen werden. 
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Sicherheitshinweise: 

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 


