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Deckwachs farblos natur / naturrein 
 

 

Art.Nr. Gebindegrößen Verpackung Internat. Kürzel EAN 

2200 2,5 ltr 1 Stück DFN25 4002849000452 

 

Auf Cotto, Ton- u. Ziegeltonplatten, Antikmarmor, allen unpolierten Natursteinen und 

Holzböden einsetzbar. 

 Seidenmatter Glanz 

 Gute Abriebbeständigkeit 

 Mit Carnauba- und Bienenwachs  

 Auch zum Nachwachsen geeignet 

 
 

 

Anwendungsbereich: Im Innenbereich. Patina-Fala
®
 Deckwachs farblos natur/naturrein ist 

zähflüssig und wird zum Einwachsen von Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Schiefer, 

Betonwerkstein, Sandstein, Antikmarmor und Natursteinen verwendet. Auch zur Behandlung 

von Holzböden geeignet. Es entsteht ein schöner, seidenmatter Glanz. 

Lagerung und Transport: Kühl lagern. 

Verbrauch: 2,5 l reichen für ca. 25�30 m². 

Verarbeitungsanleitung: Der zu behandelnde Belag muss sauber und trocken sein. Patina-

Fala bietet zur Reinigung, je nach Belag, geeignete Produkte an. Patina-Fala
®
 Deckwachs 

farblos natur/naturrein gut schütteln, in ein Gefäß geben und nochmals gut durchrühren. 

Anschließend das Produkt mit einem Flächenpinsel (ca.10�15 cm breit) oder Wischwiesel satt 

auf den trockenen Belag einschließlich Fugen auftragen. Vor dem Antrocknen das Wachs mit 

einem weichen Lappen aus Leinen, Baumwolle o. ä. gleichmäßig ausreiben. Wolkenbildung 

vermeiden. Den Wachsfilm frühestens vier Stunden nach Trocknung polieren. Das Polieren 

erfolgt maschinell mit Polierpad (weiß) oder weicher Bürste. Der Belag ist nach einem Tag 

begehbar und nach drei Tagen voll belastbar. Falls die Wachsbehandlung oder der Glanz nicht 

ausreichend erscheint, kann der gesamte Arbeitsvorgang nach 24 Stunden wiederholt werden 

(empfehlenswert bei handgemachten Platten oder sehr rauen Belägen). 

Zusätzlicher Hinweis: Vor der Anwendung eine Probe durchführen. Dieses Produkt ist nach 

Aushärtung gesundheitlich unbedenklich. Während der Verarbeitung auf gute Durchlüftung 

achten! Für die tägliche Unterhaltsreinigung und Pflege Patina-Fala
®
 Wischpflege verwenden. 

Bei saugenden Belägen mindestens einen Tag vorher, eine Schutzbehandlung mit Patina-Fala
®
 

Fleckschutz oder Farbvertiefer durchführen. 

Inhaltsstoffe: >30% aliphatische Kohlenwasserstoffe. 

 
 

 

Patina-Fala
®
 garantiert höchste Qualität. Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine 

Haftung übernommen werden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Produktblatt Stand 08/2015 

 
 

Patina-Fala® Beizmittel GmbH  �  Hauptverwaltung München  �  Georg-Knorr-Str. 34  �  D � 85662 Hohenbrunn b. München 

Telefon +49(0)8102 99560 0  �  Telefax +49(0)8102 99560 20  �  www.patina-fala.de  �  info@patina-fala.de 

 

 

 

Sicherheitshinweise: 

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen 

Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ 

Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt 

anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/ nationalen Vorschriften 

der Entsorgung zuführen. 

 

Gefahrenhinweise: 

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege 

tödlich sein. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit 

langfristiger Wirkung. 

 

Zusatzhinweis: 

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 


