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Finale 
Erzeugt Hochglanz 

 

Art.Nr. Gebindegrößen Verpackung Internat. Kürzel EAN 

2502 0,25 l 6 Stück FIN02 4002849002203 

2501 1 l 10 Stück FIN1 4002849002210 

25200 200 l 1 Stück FIN200 4002849004641 

 

Wachshaltige Behandlung für  

 Marmor, Granit und andere Natursteine  

 Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten 

 Auch für Kunststoff, Laminat, Holz- und Parkettböden geeignet 

 
 

 

Anwendungsbereich: Im Innenbereich anwendbar. Patina-Fala
®
 Finale ist ein flüssiges, 

wachshaltiges Produkt, das nach Aushärtung eine sehr widerstandsfähige, hochglänzende 

Oberfläche erzeugt. Einzusetzen auf Cotto, Ton und Ziegeltonplatten, Marmor, Granit und 

anderen Natursteinen. Auch auf Kunststoff, Laminat, Holz sowie Parkettböden geeignet. Alle 

mit Wachs, Fleckschutz oder Farbvertiefer behandelten Beläge erhalten zusätzlich Glanz und 

Schutz. 

Lagerung und Transport: Frostfrei lagern und transportieren. 

Verbrauch: 0,2 Liter reichen für ca. 4�6 m². 

1 Liter reicht für ca. 20�30 m². 

Verarbeitungsanleitung: Vor der Behandlung mit Patina-Fala
®
 Finale muss die Belagsfläche 

sauber und trocken sein. Je nach Oberfläche Patina-Fala
®
 Finale unverdünnt oder bis 1:2 mit 

Wasser verdünnt einsetzen. Mit Flächenbürste, Wischwiesel oder Wischmopp dünn und 

gleichmäßig aufgebringen. Streifenbildung vermeiden. Nach Antrocknen mit Bürste, Lappen 

oder weichem Pad manuell oder maschinell mehrmals polieren. Bei Bedarf Arbeitsvorgang 

wiederholen. Machen Sie vor Anwendung an einer unauffälligen Stelle eine Probe. 

Hinweis: Patina-Fala
®
 Finale retuschiert auch feine Oberflächenkratzer auf Marmoroberflächen 

und ist deshalb hervorragend geeignet für Belagsflächen, die oft gereinigt und stark 

frequentiert werden. Verarbeitungstemperatur: 5° bis 25°. 

Inhaltsstoffe: < 5% nichtionische Tenside, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone. 

 
 

 

Patina-Fala
®
 garantiert höchste Qualität. Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine 

Haftung übernommen werden. 
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Sicherheitshinweise: 

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. 

 

 


