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Flecken-tec 
 

 

Art.Nr. Gebindegrößen Verpackung Internat. Kürzel EAN 

1907 0,2 l 6 Stück FT02 4002849002982 

 

Entfernt auf unglasierten Keramikbelägen, Feinsteinzeug, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, 

Klinker, Marmor- und anderen Natursteinen Flecken von: 

 Blüten, Gras, Kaffee, Tee, 

 Rotwein, Schimmel, Blut, Tinte, 

 und allen anderen organischen Stoffen. 

 
 

 

Anwendungsbereich: Im Innen- und Außenbereich. Patina-Fala
®
 Flecken-tec entfernt 

Flecken durch Blüten, Gras, Blut, Kaffee, Tee, Rotwein, Schimmel, Tinte und alle anderen 

organischen Stoffe. Auf Belagsarten wie Fliesen, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Marmor, 

Naturstein, Granit, Schiefer, Betonwerkstein, Feinsteinzeug und allen anderen Keramikbelägen 

einsetzbar.  

Lagerung und Transport: Frostfrei, kühl und stehend lagern und transportieren. 

Verbrauch: 0,2 Liter reichen für ca. 1�2 m
2
 je nach Verschmutzung.  

Verarbeitungsanleitung: Prüfen Sie die Oberfläche auf Ihre Farbechtheit. Die zu 

behandelnden Flecken mit Patina-Fala
®
 Flecken-tec mit einem Pinsel satt benetzen und ca. 1�2 

Stunden wirken lassen. Dabei mit Patina-Fala
®
 Flecken-tec nass halten und zwischendurch mit 

einer weichen Bürste scheuern. Nicht nur den Fleck, sondern immer die ganze Fliese oder die 

zu behandelnde Steinplatte benetzen, damit keine farblichen Unterschiede entstehen. Nach der 

Einwirkzeit Patina-Fala
®
 Flecken-tec nochmals aufbringen und sofort im Nasszustand unter 

Zugabe von etwa der gleichen Menge Wasser mit weicher Bürste scheuern. Dann die 

Schmutzflotte aufnehmen und mit klarem Wasser gut nachwaschen. Je nach Bedarf den 

Arbeitsgang nach Trocknung wiederholen. 

Hinweise: Bei weniger starken Flecken die Einwirkzeit auf 10�20 Min. verkürzen. Die weitere 

Anwendung bleibt gleich. Bei starken Farbveränderungen empfehlen wir die ganze Fläche oder 

Flächenabschnitte mit Patina-Fala
®
 Flecken-tec zu behandeln. Spritzer auf neben liegenden 

Gegenständen, Kleidung oder Pflanzen sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Das Produkt 

darf nicht auf Spiegelquarz-Kompositsteinen und allen anderen farbigen Kunststeinen 

verwendet werden. Machen Sie auf einer kleinen Fläche eine Probe. Die Qualität dieses 

Produktes hält ca. 1 Jahr. Verarbeitungstemperatur: 5°C bis 25°C.  

Bei unglasierten Oberflächen anschließend mit Fleckschutz, Protectiv oder Protect natur 

behandelen. 

Inhaltsstoffe: < 5% Bleichmittel auf Chlorbasis. 

 
 

 

Patina-Fala
®
 garantiert höchste Qualität. Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine 

Haftung übernommen werden. 
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Sicherheitshinweise: 

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht 

in die Hände von Kindern gelangen. Von Säuren fernhalten. Nebel/Dampf/Aerosol nicht 

einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI 

KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke 

sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 

Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 

entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt rufen. 

 

Gefahrenhinweise: 

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für 

Wasserorganismen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 

Zusatzhinweis: 

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. Nicht zusammen mit anderen Reinigern 

verwenden. 

 


