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Protect natur 
 

Art.Nr. Gebindegrößen Verpackung Internat. Kürzel EAN 

2601 1 l 10 Stück PN1 4002849000469 

2605 5 l 1 Stück PN5 4002849000476 

26200 200 l 1 Stück PN200 4002849004719 

 

Für stark saugende, unglasierte Keramik, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Marmor und 

Natursteinbeläge sowie Feinsteinzeug, 

 Wasser-, fett- und ölabweisend 

 Lösemittelfrei 

 Keine Farbveränderung 

 
 

 

Anwendungsbereich: Anwendbar im Innen- und Außenbereich. Besonders geeignet für 

saugfähige Oberflächen. Das Produkt schützt unglasierte Keramikbeläge, wie Cotto, 

Tontonplatten, Marmor, Granit Klinker, Kalkstein, Sandstein, Betonwerkstein, Agglomarmor, 

Terazzo, Mosaike, Steinzeug und Feinsteinzeug vor allgemeiner Verschmutzung, Fett und Öl. 

Wird auch als Imprägnierung bei saugenden Belägen vor der Verfugung eingesetzt.  

Lagerung und Transport: frostfrei lagern und transportieren. 

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10 qm z. B. bei Cotto. Bei Feinsteinzeug oder Granit reicht 1 

Liter für ca. 30 qm. 

Verarbeitungsanleitung: Der zu behandelnde Belag muss sauber und trocken sein. Patina-

Fala bietet zur Reinigung, je nach Belag, geeignete Produkte an. Protect natur wird mit Pinsel, 

Flächenstreicher oder Wischwiesel gleichmäßig auf den zu behandelnden Belag aufgetragen. 

Bei stark saugenden Belagsarten wie z. B. Cotto, oder Sandstein wird sehr nass und großzügig 

verarbeitet, damit ein Sättigungsgrad erreicht wird. Der möglicherweise nicht aufgesaugte Film 

wird auf schwach saugenden Belägen wie z. B. Feinsteinzeug nach kurzer Einwirkzeit (ca. 5 

Min.) und bei stark saugenden Oberflächen nach 10-15 Min. mit sauberen trockenen Tüchern 

streifenfrei abgerieben. 

Schützen Sie neben liegende Beläge oder Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben. 

Verarbeitungstemperatur nicht unter 5°C und nicht über 25°C. Die volle Wirkung von Patina-

Fala
®
 Protect natur setzt nach 24 Stunden ein. 

Empfehlung: Falls Sie auf matten Belägen im Innenbereich Glanz wünschen, so empfehlen 

wir Deckwachs farblos natur/naturrein oder Patina-Fala Finale. Unterhaltsreinigung im 

Innenbereich: Auf nicht gewachsten Belägen Patina-Fala
®
 Marmor- und Naturstein 

Wischpflege. Auf gewachsten Belägen: Patina-Fala Wischpflege. Im Außenbereich: Patina-Fala 

Feinsteinzeugreiniger. 

Inhaltsstoffe: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Imprägniermittel. 

 
 

 

Patina-Fala
®
 garantiert höchste Qualität. Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine 

Haftung übernommen werden. 
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Sicherheitshinweise: 

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. 

Nebel/Aerosol nicht einatmen. 

 

 


