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Naturstein Politur 
 

Art.Nr. Gebindegrößen Verpackung Internat. Kürzel EAN 

1854 0,2 l 6 Stück NP02 4002849003538 

1851 1 l 10 Stück NP1 4002849003545 

 

Damit kann ein matt gewordener Naturstein wieder glänzend poliert werden 

 Beste Glanzeigenschaften 

 Einfache Verarbeitung 

 Zusätzliche Konservierung des Steins 

 
 

 

Anwendungsbereich: Im Innen- und Außenbereich. Mit der Patina-Fala® Naturstein Politur 

können Sie matt gewordene Natursteinoberflächen wieder glänzend polieren. Einsetzbar auf 

allen Kalk- und Weichgesteinen. Zum Teil auch auf Hartgesteinen einsetzbar. Auch zum 

Ausbessern von Säureschäden verwendbar. 

Lagerung und Transport: frostfrei lagern und transportieren. 

Verbrauch: 0,2 Liter reichen für ca. 2-3 qm, je nach Oberfläche. 

1 Liter reicht für ca. 10-15 qm, je nach Oberfläche. 

Verarbeitungsanleitung: Der Belag muss vor Anwendung grundgereinigt und 

oberflächentrocken sein. Kleine Flächen bis 0,5m² können per Hand poliert werden. Zur 

Erleichterung empfehlen wir für größere Flächen eine Einscheibenmaschine. Vor Gebrauch gut 

schütteln! Fugen vornässen. Die Patina-Fala® Naturstein Politur wird unverdünnt gleichmäßig 

mit einem Pinsel oder Flächenstreicher abschnittsweise aufgetragen. Die Fläche wird nun per 

Hand oder maschinell mit einem weißen Pad bearbeitet. Der Poliervorgang sollte ca. 1 Minute 

pro Flächenteil sein. Anschließend wird das Mittel mit Wasser abgewaschen. Achten Sie dabei 

auf ein sauberes Fugenbild. Je nach Oberfläche wird das Ergebnis seiden- bis hochglänzend 

sein. Machen Sie auf einer kleinen Fläche eine Probe. Bei dunklen oder schwarzen Natursteinen 

empfehlen wir, die Platte vor zu nässen, um eine Politurverfärbung zu verhindern. Je nach 

Erfordernis kann der Arbeitsgang wiederholt werden.  

Zusätzlicher Hinweis: Schützen Sie nebenliegende Flächen durch Abdecken oder Abkleben. 

Verarbeitungstemperatur nicht unter 5°C und nicht über 25°C. Nach Trocknung wird die 

Oberfläche mit Patina -Fala Fleckschutz oder Protect natur schutzimprägniert. Für die laufende 

Unterhaltsreinigung verwenden innen Sie Patina-Fala
®
 Marmor- und Naturstein Wischpflege 

und im Außenbereich Feinsteinzeugreiniger. 

Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. 

 
 

 

Patina-Fala
®
 garantiert höchste Qualität. Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine 

Haftung übernommen werden. 
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Sicherheitshinweise: 

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

 

 


