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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

Zementschleierentferner

Andere Bezeichnungen:

IT: Disincrostante per cemento, FR: Décapant pour traces de ciment
Artikel-Nr.:

3701 (11),3705(51)

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:

Reinigungsmittel

Gebaudereinigung: BauschluBreinigung, Zementschleierentferner
Relevante identifizierte Verwendungen:

Produktkategorien [PC]
PC 35: Wasch- und Reinigungsmittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler):

Fala-Werk Chemische Fabrik GmbH
Produktsicherheit

Stahlstralle 5

30916 Isernhagen

Germany

Telefon: +49 (0) 511 973 86 -400
E-Mail: info@patina-fala.de
Webseite: www.patina-fala.de

E-Mail (fachkundige Person): reach@fala.de

1.4. Notrufnummer

Giftinformationszentrum-Nord
Robert-Koch-Str. 42, 37075 Goéttingen, 24h: +49 (0) 551 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien

Gegenuber Metallen korrosiv wirkende| H290: Kann gegenuber Metallen Auf der Basis von Prufdaten.
Stoffe und Gemische (Met. Corr. 1) korrosiv sein.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut H314: Verursacht schwere Veratzungen| Berechnungsmethode.

(Skin Corr. 1) der Haut und schwere Augenschaden.

Schwere Augenschadigung/-reizung H318: Verursacht schwere Berechnungsmethode.

(Eye Dam. 1) Augenschaden.
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2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHSO05
Atzwirkung

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise fir physikalische Gefahren
H290 | Kann gegeniber Metallen korrosiv sein.

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H314 |Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Erganzende Gefahrenmerkmale: keine

Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise Pravention
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion

P303 + P361 + P353| BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P305 + P351 + P338| BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aussptilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Maglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Sicherheitshinweise Entsorgung
P501 | Inhalt/Behalter gemal lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zufihren.

2.3. Sonstige Gefahren

Mogliche schadliche physikalisch-chemische Wirkungen:
Extremen pH-Wert beachten

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren |Stoffname Konzentration
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
CAS-Nr.: 5329-14-6 Amidosulfonsaure 8-=16
EG-Nr.: 226-218-8 Aquatic Chronic 3 (H412), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315) Gew-%
Index-Nr.: 016-026-00-0 @ Achtung
REACH-Nr.: Schitzwert akuter Toxizitat
01-2119488633-28-XXXX | ATE (Oral) 2.140 mg/kg
ATE (Dermal) > 2.000 mg/kg

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn maoglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verungllickten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getrankte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage
bringen und arztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Achtung Ersthelfer: Auf
Selbstschutz achten!

Nach Einatmen:
FUr Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt:
Bei Berihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten
Kleidungsstlicke sofort ausziehen. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Bei
Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Bei BerUhrung mit den Augen sofort bei gedéffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieBendem Wasser
spulen und Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspulen. 1 Glas Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdunnungseffekt). Bei Unwohlsein
arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Sofort Mund ausspulen und 1 Glas Wasser
nachtrinken. Kein Erbrechen herbeifihren. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Personliche Schutzausristung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Atz-/Reizwirkung auf die Haut Schwere Augenschadigung/-reizung

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen. Wasserspruhstrahl, Schaum (alkoholbestandig),
Kohlendioxid, Pulver, Sprihnebel (Wasser).

Ungeeignete Loschmittel:
Keine bekannt

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Im Brandfall kénnen gefahrliche Gase entstehen: Kohlenoxide (CO und CO2), andere toxische
Pyrolyseprodukte (Schwefeloxide).

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht fir Notfalle geschultes Personal

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
Personen in Sicherheit bringen.
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Schutzausristung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
6.1.2. Einsatzkrafte
Personliche Schutzausriistung:
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung
Fur Rickhaltung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusatzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmafSnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang:
Persdnliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8). GefaRe nicht offen stehen lassen. Hinweise
auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung /Produktinformation beachten. Arbeitsverfahren gemaR
Gebrauchsanweisung anwenden.

BrandschutzmaBnahmen:
Es sind keine besonderen Manahmen erforderlich.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Die beim Umgang mit Chemikalien (Reinigungsmitteln) Ublichen VorsichtsmalRnahmen sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten. In Bereichen, in denen gearbeitet wird,
nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Nach Gebrauch die Hande waschen. Kontaminierte Kleidung
und Schutzausrustungen vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, ablegen. Vor den
Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut geltfteten Ort aufbewahren. Frostfrei lagern.
Empfohlene Lagertemperatur: Raumtemperatur.
Verpackungsmaterialien:
Nur im Originalbehalter aufbewahren.
Anforderungen an Lagerraume und Behalter:
Im Originalbehalter aufrecht stehend lagern.
Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen mit unvertraglichen Stoffen, Produkten (Laugen) lagern.
Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 8B - Nicht brennbare atzende Gefahrstoffe

7.3. Spezifische Endanwendungen
Empfehlung:

Zusatzliche Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Technischen Merkblatt.
GISCODE:

GS80
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausrustungen

8.1. Zu uberwachende Parameter

8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte
Keine Daten verflgbar

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfligbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Stoffname DNEL Wert (@ DNEL Typ
@ Expositionsweg

Amidosulfonsaure 70,5 mg/cm3® | @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 5329-14-6
EG-Nr.: 226-218-8
Amidosulfonsaure 17,4 mg/cm?®* | @ DNEL Verbraucher
CAS-Nr.: 5329-14-6
EG-Nr.: 226-218-8

@ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte

@ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte

Amidosulfonsaure 10 mg/kg KG/ | @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 5329-14-6 Tag . .

EG-NI: 226-218-8 @ Langzeit - dermal, systemische Effekte
Amidosulfonsaure 5 mg/kg KG/ | @ DNEL Verbraucher

CAS-Nr.: 5329-14-6 Tag A .

EG-Nr.: 226-218-8 @ Langzeit - dermal, systemische Effekte
Amidosulfonsaure 5 mg/kg KG/ | @ DNEL Verbraucher

CAS-Nr.: 5329-14-6 Tag

EG-Nr.: 226-218-8 @ Langzeit - oral, systemische Effekte

Stoffname PNEC Wert @ PNEC Typ

Amidosulfonsaure 1,8 mg/L @ PNEC Gewasser, StiRwasser
CAS-Nr.: 5329-14-6
EG-Nr.: 226-218-8

Amidosulfonsaure 0,18 mg/L @ PNEC Gewasser, Meerwasser
CAS-Nr.: 5329-14-6
EG-Nr.: 226-218-8

Amidosulfonsaure 20 mg/L @ PNEC Kléranlage
CAS-Nr.: 5329-14-6
EG-Nr.: 226-218-8

Amidosulfonsaure 8,36 mg/kg @ PNEC Sediment, SiiRwasser
CAS-Nr.: 5329-14-6
EG-Nr.: 226-218-8

Amidosulfonsaure 0,84 mg/kg @ PNEC Sediment, Meerwasser
CAS-Nr.: 5329-14-6
EG-Nr.: 226-218-8
Amidosulfonsaure 5 mg/kg @ PNEC Boden
CAS-Nr.: 5329-14-6
EG-Nr.: 226-218-8

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fur die Anwendung des vorliegenden Produkts, ist die normale Raumliftung ausreichend. Technische
MaBnahmen sind nicht erforderlich.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166

Hautschutz:
Geprifte Schutzhandschuhe sind zu tragen, EN ISO 374. Geeignetes Material: Z. B. Butylkautschuk
(Butyl), 0,7 mm, Nitrilkautschuk (NBR) 0,4 mm. Durchbruchszeit: 480 min Bei beabsichtigter
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Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliftet aufbewahren.
Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu bericksichtigen. Wegen groRer
Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten. Auswahl an bestandigen
Materialen gegen Saure (Amidosulfonsaure).

Atemschutz:

Nicht erforderlich bei bestimmungsgemafler Anwendung.

Thermische Gefahren:

Siehe Kapitel 7. Es sind keine dartber hinausgehenden MaBnahmen erforderlich.

Sonstige Schutzmafnahmen:

Einsatz von Hautschutzcreme wird empfohlen. Siehe auch HygienemalRinahmen
8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Siehe Abschnitte 6 und 7.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundiegenden physikalischen und chemischen

Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand: FlUssig
Farbe: farblos
Entziindbarkeit: Nein

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Form: FlUssig
Geruch: geruchlos
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

Parameter Wert bei °C @ Methode
@ Bemerkung

pH-Wert <0,5 20 °C @ (konz.)
Schmelzpunkt Keine Daten

verfliigbar
Gefrierpunkt Keine Daten

verfligbar
Siedebeginn und Siedebereich Keine Daten

verfligbar
Zersetzungstemperatur Keine Daten

verfliigbar
Flammpunkt nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten

verfiigbar
Ziundtemperatur nicht anwendbar
Obere/untere Entziindbarkeits- oder | nicht anwendbar
Explosionsgrenzen
Dampfdruck Keine Daten

verfligbar
Dampfdichte Keine Daten

verfliigbar
Dichte 1,08 g/cm3 20 °C
Relative Dichte Keine Daten

verfigbar
Schittdichte Keine Daten

verfliigbar
Wasserloslichkeit vollstandig

mischbar
Verteilungskoeffizient n-Octanol/ Keine Daten
Wasser verfligbar
Viskositat, dynamisch Keine Daten

verfliigbar
Viskositat, kinematisch Keine Daten

verfliigbar

de / DE

GeSi.de



SICHERHEITSDATENBLATT

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Datum der Erstellung: 17.03.2025
Uberarbeitet am: 11.05.2026
Version: 2, ersetzt Version 1

Seite 7/11

www.patina-fala.de

Zementschleierentferner

Partikeleigenschaften:
Nicht relevant (flUssig).

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben uber physikalische Gefahrenklassen
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff:
Keine
Oxidierende Fliissigkeiten:
Keine

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Kann gegentber Metallen korrosiv sein. Das Produkt selbst brennt nicht. Reagiert mit saureempfindlichen
Materialien (Kalkstein, Marmor, Leichtmetallen). Reagiert mit Laugen, chlorhaltigen Reinigern.

10.2. Chemische Stabilitat
Unter normalen Bedingungen keine Zersetzungsprodukte bekannt.

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Exotherme Reaktion mit: Laugen. Siehe 10.1.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Nicht zusammen mit chlorhaltigen Reinigern verwenden. Nicht erhitzen. Nicht mit anderen
Reinigungsmitteln, Alkalien oder anderen flissigen Produkten mischen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Nicht zusammen mit chlorhaltigen Reinigern verwenden. Siehe 10.1.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig. Siehe Abschnitt 5.3

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

Amidosulfonsaure CAS-Nr.: 5329-14-6 EG-Nr.: 226-218-8
LD5g oral: 2.140 mg/kg (Ratte)
LD5o dermal: >2.000 mg/kg (Ratte) OECD402

Akute orale Toxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute inhalative Toxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Schwere Augenschadigung/-reizung:

Verursacht schwere Augenschaden.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Keimzellmutagenitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
Zusatzliche Angaben:

Keine Daten verflgbar

11.2. Angaben uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften:
Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die als
endokrine Disruptoren (ED) klassifiziert sind.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Amidosulfonsaure CAS-Nr.: 5329-14-6 EG-Nr.: 226-218-8
LCs0: =70,3 mg/L 4d (Fisch, Amerikan. Elritze (Pimephales promelas)) OECD203
ECs50: =71,6 mg/L 2d (Krebstiere, Daphia magna) OECD202
NOEC: =18 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Alge (Desmodesmus subspicatus)) OECD201
NOEC: =60 mg/L 33 d (Fisch, Zebrafisch (Danio rerio)) OECD210
NOEC: =19 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphia magna) OECD211
ErCso: =48 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Alge (Desmodesmus subspicatus)) OECD201
LOEC: =34 mg/L 21d (Krebstiere, Daphia magna) OECD211

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Biologischer Abbau:
In geringem Umfang enthalt das Gemisch biologisch abbaubare Tenside laut der Verordnung (EG) Nr.
648/2004 Uber Detergenzien (siehe auch Abschnittl5).

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:
Keine Daten verfugbar

Akkumulation / Bewertung:
Keine Daten verfligbar

12.4. Mobilitat im Boden
Das Produkt ist leicht in Wasser |16slich.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Amidosulfonsaure CAS-Nr.: 5329-14-6 EG-Nr.: 226-218-8

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erflllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder hoéher,
die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder hoher, die als
endokrine Disruptoren (ED) klassifiziert sind.

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Konzentriertes Produkt muf8 einem zugelassenen Entsorgungsbetrieb Ubergeben werden. Produkt nicht
in die Kanalisation, in Oberflachenwasser oder in den Erdboden gelangen lassen. Keine stehenden oder
flieBenden Gewasser mit Chemikalie oder Verpackungsmaterial verunreinigen.
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13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV

Abfallschliissel Produkt

200129 *

FRAKTIONEN

(20)__SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHNLICHE GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE
ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH GETRENNT GESAMMELTER

(01) Getrennt gesammelte Fraktionen (aufRer 15 01)
(29 *) Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten

*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.
Abfallbehandlungslésungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:

Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.
Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:

Die Verpackung ist restentleerbar und kann mit Wasser ausgespult werden. Die saubere Verpackung

einer Wiederverwertung, Recycling zufihren. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff, das

ungebrauchte Produkt zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

Binnenschiffstransport
(ADN)

Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer od

ler ID-Nummer

UN 3264

UN 3264

[UN 3264

UN 3264

14.2. Ordnungsgemc¢

AiBe UN-Versandbezeichnung

ATZENDER SAURER
ANORGANISCHER
FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(SULFAMINSAURE)

ATZENDER SAURER
ANORGANISCHER
FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(SULFAMINSAURE)

CORROSIVE LIQUID,
ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
(SULFAMINSAURE)

CORROSIVE LIQUID,
ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
(SULFAMINSAURE)

&

14.3. Transportgefahrenklassen

&

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

Nein

|Nein

|Nein

|Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRBnahmen fiir den Verwender

Sondervorschriften:
274
Begrenzte Menge (LQ):
1L
Freigestellte Mengen
(EQ):
E2
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl):
80
Klassifizierungscode:
Cl
Tunnelbeschrankungs-
code:
(E)

Sondervorschriften:
274

Begrenzte Menge (LQ):
1L

Freigestellte Mengen

(EQ):
E2

Klassifizierungscode:
Cl

Sondervorschriften:
274
Begrenzte Menge (LQ):
1L
Freigestellte Mengen
(EQ):
E2
EmS-Nr.:
F-A, S-B

Sondervorschriften:
A3
Begrenzte Menge (LQ):
Y840
Freigestellte Mengen
(EQ):
E2

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten

Nicht bestimmt.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften
Zulassungen:
Keine
Verwendungsbeschrankungen:
Kein
Sonstige EU-Vorschriften:
Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen Stoffen [Seveso-
llI-Richtlinie]: Dieses Produkt ist keiner Gefahrenkategorie zugeordnet.
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzien-Verordnung):
Das Produkt erflllt die Kriterien die in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 festgelegt sind.
Inhaltsstoffe (648/2004; DetVO): <5% nichtionische Tenside.
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 (Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fihren): Keine betreffenden
Inhaltsstoffe verwendet.
Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (Persistente organische Schadstoffe): Keine betreffenden Inhaltsstoffe
verwendet.
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: Anhang XIV, REACH Art. 57: SVHC-Stoffe (Besonders besorgniserregende
Stoffe) wurden nicht verwendet.
Richtlinie 2004/42/EG uber Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken:
Gehalt an flichtigen organischen Verbindungen (VOC): 0 Gew-%

15.1.2. Nationale Vorschriften
N [DE] Nationale Vorschriften
Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung
Keine
Storfallverordnung (12. BimschV)
fir im Produkt enthaltene Stoffe:
Unterliegt nicht der StoérfallvVO.
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)
Klasse 1:
nicht anwendbar
Wassergefahrdungsklasse
WGK:
1 - schwach wassergefahrdend
Quelle:
(Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2))

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Flr diesen Stoff/dieses Gemisch wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise
Ersetzt letzte Version vom 15.09.2022

16.2. Abkurzungen und Akronyme
ACGIH Rat flr Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika

ADN Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
BinnenwasserstraRen

ADR Européisches Ubereinkommen (ber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der
StralRe

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

DIN Deutsches Institut fur Normung / Deutsche Industrienorm

DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
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ECsq effektive Konzentration 50%

EN Europaische Norm

ES Exposure scenario

ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport
IMO International Maritime Organization

ISO International Standards Organisation

KG Koérpergewicht

LCso Letale (Tédliche) Konzentration 50%
LDsg Letale (Todliche) Dosis 50%

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)

NFPA Nationale Brandschutzbehdérde

NIOSH Nationales Institut fur Arbeits- und Gesundheitsschutz
NOEC Konzentration ohne beobachtete Wirkung

OSHA Arbeits- und Gesundheitsschutzbehdrde

PBT persistent und bioakkumulierbar und giftig

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien

RID Gefahrgutvorschriften flr den Transport mit der Eisenbahn
TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe
UN United Nations

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt geandert durch Verordnung (EU) Nr. 474/2014.
CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, zuletzt geandert durch die Verordnung (EU) Nr. 605/2014.

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaRi
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien

Gegenuber Metallen korrosiv wirkende| H290: Kann gegenuber Metallen Auf der Basis von Prifdaten.
Stoffe und Gemische (Met. Corr. 1) korrosiv sein.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut H314: Verursacht schwere Veratzungen| Berechnungsmethode.

(Skin Corr. 1) der Haut und schwere Augenschaden.

Schwere Augenschadigung/-reizung H318: Verursacht schwere Berechnungsmethode.

(Eye Dam. 1) Augenschaden.

16.5. Liste der einschlagigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus
den Abschnitten 2 bis 15

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

16.6. Schulungshinweise
Keine

16.7. Zusatzliche Hinweise
Alle vorstehenden Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine
Zusicherung einer Produkteigenschaft im Sinne einer technischen Spezifikation dar.
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